
Coussin berlinois - Facile à installer & très visible

Rolléco
Adresse 2 Rue Louis ARMAND
Ville 59200 TOURCOING
E-mail contact@rolleco.fr
Téléphone 03 20 22 00 11

Régulez la vitesse des automobilistes en installant ce coussin berlinois, dans les zones de circulation limité à 30 km/h.
Ses dents de requin réfléchissantes et ses 4 réflecteurs lui permettent d'être visible de nuit. Fabriqué en caoutchouc
vierge vulcanisé, ce coussin berlinois résiste à des températures allant de -40°C à +60°C. 

Zone de circulation : 30 km/h
Certifié CERTU SRT 0.65
Réflecteurs de nuit
Dents de requins 3M
Matière : Caoutchouc vierge vulcanisé
4 coloris : Beige - Rouge - Beige/Rouge - Noir
2 dimensions disponibles :
4 éléments : 2000 x 1800 x 65
6 éléments : 3000 x 1800 x 65

 

LE COUSSIN BERLINOIS EST DISPONIBLE EN 8
VERSIONS

Version 1 : 4 éléments - Beige (Réf : L1296)
Version 2 : 4 éléments - Noir (Réf : L1298)
Version 3 : 4 éléments - Rouge/Blanc (Réf : L1297)
Version 4 : 4 éléments - Rouge (Réf : L1299)
Version 5 : 6 éléments - Beige (Réf : L1300)

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34
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Version 6 : 6 éléments - Noir (Réf : L1302)
Version 7 : 6 éléments - Rouge/Blanc (Réf : L1301)
Version 8 : 6 éléments - Rouge (Réf : L1303)

AVANTAGES PRODUIT DU COUSSIN BERLINOIS
Très simple et rapide à installer, ce coussin berlinois permet aux cyclistes de passer simplement, mais aide à réduire
la vitesse des automobilistes trop rapides. Adaptée aux poids lourds comme aux motos, il est conforme aux
recommandations du CEREMA (ancien CERTU). 

Simple à installer
Visible de nuit
Résiste aux fortes températures

Le coussin berlinois est livré avec ses fixations et liaisons.

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34
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Référence L l H Délai
L1297 2000 1800 65 Départ 8 jours
L1299 2000 1800 65 Départ 8 jours
L1298 2000 1800 65 Départ 8 jours
L1296 2000 1800 65 Départ 8 jours
L1301 3000 1800 65 Départ 8 jours
L1303 3000 1800 65 Départ 8 jours
L1300 3000 1800 65 Départ 8 jours
L1302 3000 1800 65 Départ 8 jours
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