
Panneau électoral affichage

Rolléco
Adresse 2 Rue Louis ARMAND
Ville 59200 TOURCOING
E-mail contact@rolleco.fr
Téléphone 03 20 22 00 11

LES POINTS FORTS :

Garantie 10 ans contre la corrosion.
Fabriqué en France, qualité supérieure assurée.
Conforme au code électoral (code L.51 art. R39).
Installation flexible : en ligne ou en kiosque.
Disponible en 4 dimensions pour divers besoins.

CARACTÉRISTIQUES :

Durabilité : 10 ans
Conformité : Code électoral (code L.51 art. R39)
Dimensions : Variantes disponibles, plaque de numérotation incluse
Affichage pour 1 ou 2 candidats
Fabriqué en tôle d'acier de 12/10e
Finition galvanisée à chaud anti-corrosion
Installation en ligne ou en kiosque
Optimise l'affichage
Tube : 30 x 30 mm (version 2 et 3), Ø. 35 mm (version 1 et 4)
Dispose d'une plaque de numérotation
Conforme à la hauteur d'affichage réglementée
Il est garanti anti-corrosion

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34
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Panneau électoral affichage

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ INCOMPARABLES

En période d'élection, la nécessité d'un panneau électoral fiable est essentielle. Ce panneau électoral d'affichage pour 1
ou 2 candidats se distingue par sa construction en tôle d'acier de 12/10e. Grâce à sa finition galvanisée à chaud,
ce matériel d'affichage est anti-corrosion, vous offrant ainsi une durabilité de 10 ans. Que vous optiez pour une structure
en tube rond ou carré, vous pouvez être certain de la solidité et de la longévité de ce produit. Fabriqué en France, ce
panneau électoral répond aux normes les plus strictes, vous permettant d'équiper votre mairie.

CONFORMITÉ ET ADAPTABILITÉ

Chez Rolléco, le panneau électoral est conçu pour être conforme au code électoral (code L.51 art. R39). Disponible en
quatre versions avec des dimensions variées, il s'adapte parfaitement à vos besoins spécifiques. Que vous choisissiez
une installation en ligne ou en kiosque, ce panneau offre une flexibilité optimale. De plus, il dispose d'une plaque de
numérotation pour une identification facile et rapide. La possibilité d'ajouter des accessoires tels que des pieds, des
fourreaux de scellement ou une base en béton renforce encore son adaptabilité et sa praticité.

INSTALLATION ET ENTRETIEN SIMPLIFÉS

L'installation de ce matériel électoral est pensée pour être rapide et efficace. Grâce aux accessoires disponibles, vous
pouvez fixer le panneau facilement et en toute sécurité. Les pieds pour panneau électoral permettent une installation
rapide, tandis que les fourreaux de scellement avec obscurateurs assurent une fixation solide. La base en béton offre
une stabilité supplémentaire. En outre, la finition galvanisée à chaud anti-corrosion simplifie l'entretien, rendant ce
panneau pratiquement sans entretien tout au long de sa durée de vie. En choisissant ce panneau électoral, vous
investissez dans un produit fiable et durable, idéal pour les professionnels en quête de solutions d'affichage électoral
performantes et conformes.

Pour vous aider dans votre choix, nous mettons à votre disposition ce guide d'achat.

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 03/12/2024 20:25:31

https://www.rolleco.fr/502-materiel-d-affichage
https://www.rolleco.fr/12-bureau-administration
https://www.rolleco.fr/
https://www.rolleco.fr/197-materiel-pour-elections
https://www.rolleco.fr/content/comment-bien-choisir-son-materiel-electoral-182
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Référence L H Délai
E4822 700 2100 Délai : Nous consulter
E4823 1400 2100 Délai : Nous consulter
E0635 1085 2300 Délai : Nous consulter
E4824 1585 2300 Délai : Nous consulter
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